3 goeie en 3 slechte handleidingen
3 goeie:
-Singer naaimachine. Is duidelijk, niet te veel tekst en gebruikt plaatjes.
[image: ]
-MSI Z270 moederboard
Gebruikt weinig tekst, veel simpele plaatjes en is daarom duidelijk
[image: ]
-LEGO instructies
Gebruikt alleen plaatjes, is duidelijk (zelfs voor kleine kinderen)
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3 slechte:
-soldeer instructie
Onoverzichtelijk, alles staat door elkaar, afbeeldingen zijn niet goed zichtbaar.
[image: ]
-japanse transformers instructie
Tekst andere taal, gebruik van maar 2 donkere kleuren waardoor het niet goed te zien is.
[image: ]
-cpr instructie
[bookmark: _GoBack]Tekst slaat nergens op
[image: ]
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- Plaats het garen en de bijbehorende garenkloshouder op de
garenpen. (1/2)

- Kiik de draad in draadgeleider. (3)

- Draai de draad linksom rond de spanninghouders van de
spoelwinderas. (4)

- Breng de draad door het gaatje van de spoel en plaats de
spoel op de spoelwinderas. (5)

- Duw nu de spoelwinderas naar rechts. (6)
- Houd het gareneinde vast. (7)

- Duw het voetpedaal in. (8)

- Knip de draad af. (9)

- Duw nu de spoelwinderas terug naar links en haal de spoel
er af. (10)

Let op:

Als de spoelwinderas naar rechts staat (spoelwindstand),
zal de machine niet naaien en zal het handwiel niet
draaien. Om te kunnen naaien, duwt u de spoelwinderas
naar links (naaistand).
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RAMPAGE IV GENE 240-pin DDR3 DIMM socket

Recommended memory configurations
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