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Materiaalkeuze
Onderdelen:
· Kolenbak
· Luchttoevoerregelaars
· Deksel
· poten

Kolenbak:
De kolenbak is ook gemaakt van 1 mm dik plaatstaal. 
Er is afgesproken met de opdrachtgever dat er gebruik wordt gemaakt van 1 mm dik plaatstaal. Er mag ook gebruik worden gemaakt van andere materialen, maar het mag geen dikker plaatstaal zijn. Het 1mm dik plaatstaal is voldoende voor de kolenbak. Er was dus geen toegevoegde waarde om af te wijken van de wens van de opdrachtgever.

Luchttoevoerregelaars:
De luchttoevoerregelaars zijn ook gemaakt van 1 mm dik plaatstaal. 
Zoals vermeld is er afgesproken dat er gebruik wordt gemaakt van 1 mm dik plaatstaal. Er was ook bij dit onderdeel geen reden om af te wijken van deze wens.

Deksel:
De deksel is ook gemaakt van 1 mm dik plaatstaal. 
Zoals vermeld is er afgesproken dat er gebruik wordt gemaakt van 1 mm dik plaatstaal. Er was ook bij dit onderdeel geen reden om af te wijken van deze wens. 

poten:
De Poten zijn gemaakt van 2 mm dikke buizen. 


